
 

 

 

 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES 

 

SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD  

DE SAN FRANCISCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBRA: RED DE DESAGÜES CLOACALES 
BARRIOS LA MILKA, SAN CAYETANO, MAIPU Y SAVIO 

 

 

 

ï PROVINCIA DE CÓRDOBA ï 

ï MARZO 2019 ï 

AVISO DE PROYECTO 



  
 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Saneamiento de la localidad de San Francisco 

Página 1 de 58 

 

Contenido 
 

AVISO DE PROYECTO ...................................................................................................................... 2 

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2 

2 DATOS DEL PROPONENTE (RESPONSABLE LEGAL) Y DEL RESPONSABLE 

PROFESIONAL ............................................................................................................................... 2 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 3 

3.1 Localización ...................................................................................................................... 3 

3.2 Ubicación del proyecto...................................................................................................... 3 

3.3 Componentes .................................................................................................................... 4 

3.4 Área de influencia directa e indirecta ............................................................................... 6 

4 MARCO INSTITUCIONAL ï NORMATIVO LOCAL ................................................................ 7 

4.1 Marco institucional ............................................................................................................ 7 

4.2 Marco Normativo Local ..................................................................................................... 7 

5 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL ..................................................... 8 

5.1 Entorno .............................................................................................................................. 8 

6 ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES ............................................................... 29 

6.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN .......................................................................................... 29 

6.2 FASE DE OPERACIÓN .................................................................................................. 33 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ....................................... 34 

7.1 OBJETIVOS: ................................................................................................................... 34 

7.2 Metodología de trabajo: .................................................................................................. 34 

7.3 Descripción de Impactos y efectos Ambientales afectados ........................................... 36 

8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ......................................................................................... 39 

8.1 Plan de Protección Ambiental (PPA) .............................................................................. 39 

8.2 Plan de Contingencias Ambientales (PCA) .................................................................... 52 

8.3 Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA) ............................... 54 

8.4 Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental y Categorización  de Riesgo Ambiental . 56 

8.5 Categorización de Riesgo Ambiental ............................................................................. 57 

 

  



  
 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Saneamiento de la localidad de San Francisco 

Página 2 de 58 

 

AVISO DE PROYECTO 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental de la Red de Desagües 

Cloacales de la ciudad de San Francisco. 

Se incorpora en primera instancia la descripción del proyecto, incluyendo sus características y 

áreas de influencia directa e indirecta. Luego se presenta la línea de base ambiental, donde se 

caracteriza el entorno y se describen los factores del medio susceptibles de ser impactados. 

Posteriormente se desglosan las acciones potencialmente impactantes, distinguiendo la fase 

constructiva y la fase de operación. 

En base a los factores y acciones planteados, se aplica la metodología de análisis y evaluación 

de impactos utilizando un método matricial. 

A partir de los resultados de este análisis, se identifican acciones más impactantes y factores  

más afectados. En función de esto se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental. Por último se 

agrega el Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental y Categorización de Riesgo Ambiental. 

Finalmente se incorporan los siguientes Anexos: 

  Anexo 1- Matrices 

  Anexo 2- Marco Legal Internacional, Nacional y Provincial 

  Anexo 3- Documentación Administrativa 

2 DATOS DEL PROPONENTE (RESPONSABLE LEGAL) Y DEL 
RESPONSABLE PROFESIONAL 

Responsable Legal: 

 Municipalidad de la ciudad de San Francisco 

 CUIT: 30999057922 

  Intendente: Ignacio García Aresca 

  Domicilio: 9 de julio 1187 (C.P.2400) 

  Teléfono: (03564) 439112/ 16  

  Actividad Principal: Servicios Generales de la Administración Pública 

Responsable Profesional del Proyecto: 

  Ing. German  Tarallo - MP. 5065 

Ing. Oscar Enrico 

Responsable del Estudio de Impacto Ambiental: 

  Nombre completo del Consultor: Fernanda López Almada 

  DNI: 28273433 

  Inscripto en el Registro Temático de Consultores Ambientales: Nº Registro 543 
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  Profesión. Geóloga  Matricula: A-749 

  Teléfono: 0351 ï 15672310 

  Correo electrónico: flopezalmada@gmail.com 

  Domicilio legal para notificaciones en la Ciudad de Córdoba:  

Vélez Sarsfield 627 Piso 7  ¨G ¨  

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto corresponde a la Red de Desagües Cloacales de la ciudad de San Francisco. Incluye 

la red colectora cloacal, las correspondientes conexiones domiciliarias y estaciones de bombeo. 

3.1 Localización 

La Obra a realizar se encuentra en la República Argentina, en la Provincia de Córdoba, en el 

Departamento San Justo, en  la ciudad de San Francisco. 

San Francisco es una Ciudad inserta en la zona más productiva de la República Argentina, se 

ubica al Noreste de la Provincia de Córdoba a 210km de la Capital provincial, se accede a la 

misma a través de la Ruta Nacional N°19 tanto desde la Ciudad de Córdoba como desde la 

Ciudad de Santa Fe (Capital de la Provincia de Santa Fe). También tiene como accesos a la 

Ciudad la Ruta Nacional N°158, desde la Ciudad de Villa María, y la Ruta Provincial N°1 que la 

vincula a la Ciudad de Morteros de la Provincia de Córdoba. 

El Departamento tiene una extensión de 13.677 km2 y limita al sur con los departamentos Unión y 

Marcos Juárez, al Oeste con los departamentos Río Segundo y Río Primero y al norte con la 

laguna Mar Chiquita, los departamentos Tulumba y Rio Seco y la provincia de Santiago del 

Estero. 

Ubicada estratégicamente sobre el Corredor Bioceánico, ruta que comunica a Brasil, Uruguay y 

Paraguay con Chile, también es atravesada por la Ruta Nacional 19 que comunica las ciudades 

de Córdoba con Santa Fe distando de la misma a 207 Km y 137 Km, respectivamente demás de 

la Ruta Nacional 158 que lleva al Sur y Norte argentino. Así mismo se encuentra a una distancia 

de 580 Km de la Ciudad de Buenos Aires. Es Cabecera del departamento San Justo, y cuenta 

con una población total de 58.588 Habitantes, según el Censo del año 2011, pero al formar un 

conglomerado urbano con las localidades de Frontera y Josefina, la población se incrementa a 

más de 65.000 personas, en su mayoría descendientes de inmigrantes italianos de la región del 

Piamonte y españoles. 

3.2 Ubicación del proyecto 

El proyecto plantea la ejecución de RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES en los 

Barrios La Milka, San Cayetano, Maipú y Savio. Los dos primeros barrios se encuentran ubicados 

en el sector oeste de la ciudad, mientras que los últimos se ubican en la zona este. 

La obra que nos ocupa permitirá acompañar el crecimiento poblacional de la ciudad y mejorar la 

calidad de la prestación de servicios a los vecinos y a las diversas instituciones y organizaciones 

educativas, de salud y sociales existentes en los barrios. Este proyecto impactará positivamente, 

permitiendo la erradicación de pozos absorbentes colapsados y desbordes a la vía pública de 

líquidos cloacales, provocados por el elevado nivel de la capa freática. 
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En la Figura 1 se observan los diferentes barrios en los cuales se realizará la construcción de las 

nuevas redes de colectoras cloacales. A continuación se detalla las coordenadas de los barrios 

afectados al proyecto. 

Coordenadas geográficas de los diferentes barrios afectados por el Proyecto: 

color Latitud Sur Longitud Oeste Observaciones 

 31°24'19,11" 62° 6'25,20"  Barrio General Savio 

 31°24'9,71" 62° 6'13,17"  Barrio Maipú 

 31°26'39,61" 62° 4'3,27"  Barrio La Milka 

 31°25'1,72" 62° 3'50,58"  Barrio San Cayetano 

 

Figura 1. Localización del proyecto 

3.3 Componentes 

El proyecto contempla los siguientes componentes: 

3.3.1. Obras a ejecutar 

Las obras a ejecutar serán las redes colectoras de líquidos cloacales, estaciones de bombeo y 

todo lo necesario para su funcionamiento. 

Comprende la instalación de 46.190 metros de cañerías colectoras cloacales de diámetros 

160mm y 20mm de PVC con junta elástica, permitiendo el acceso a la red de 3.329 conexiones, 
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420 bocas de registro, y además estarán integradas por tres estaciones elevadoras, 5.105 metros 

de cañerías de impulsión de PVC diámetros 160mm y 315mm. 

El sistema de colección será el de doble colectora donde haya calzada pavimentada, para evitar 

roturas y reposiciones del pavimento; y será simple colectora en calzadas no pavimentadas. 

Los cambios de direcciones y las uniones de tramos se materializarán por medio de una boca de 

registro. Esta estructura también será empleada en tramos que superen los 140m, debiendo 

construirse una boca de registro al centro del tramo. Se implementará un sistema de abatimiento 

del nivel freático con el fin de establecer seguridad en las excavaciones. 

Red de Colectoras y Conexiones Domiciliarias: 

Se proyectó el sistema para cubrir las necesidades de la población de un total de 3.329 lotes y las 

longitudes se encuentran en el presupuesto respectivo. Debido a que en la localidad las veredas 

tienen el servicio de agua potable con trazados no homogéneos, es que en el acto de replanteo 

se deberá determinar la ubicación exacta (su trazado) entre las cañerías mencionadas. 

Se iniciarán las colectoras con una boca de registro y a una tapada mínima de 0,80 m en vereda y 

1,10m en calzada y pendientes del orden del 0,40% y 0,30%. Los caños serán de PVC Ø 160 mm 

y Ø 200 mm para líquidos cloacales con juntas de aros de goma, debiendo responder los mismos 

a las Normas IRAM N° 13326/80 PVC para cloacas. 

Las bocas de registro, cámara de limpieza como cámara de inicio, su ubicación, numeración, 

diseño, cañerías concurrentes, detalles, etc., se plasmaron en los planos correspondientes, 

siguiendo las normas técnicas establecidas por O.S.N. 

Estaciones Elevadoras: 

Se prevé la construcción de tres estaciones elevadoras de líquidos cloacales. Las mismas 

contarán con una sala para la instalación de tablero eléctrico y grupo electrógeno, además de la 

cámara de bombas y la cámara de válvulas. 

Colectores Generales y Cañerías de Impulsión: 

Las estaciones elevadoras impulsarán por medio de una cañería hasta descargar los efluentes 

cloacales en el Colector Sur de la ciudad en el caso del Barrio La Milka; hacia una boca de 

registro que descarga posteriormente a una estación de bombeo existente en el caso del Barrio 

San Cayetano, y hacia una cámara de enlace al Colector Oeste en el caso de los Barrios Maipú y 

Savio. La cañería de impulsión será de PVC Ø160mm Clase 6 para los Barrios La Milka y San 

Cayetano, y de PVC Ø315mm Clase 10 para la estación de Barrio Savio. En todos los casos los 

caños serán de PVC con junta elástica de aros de goma y deberá cumplir con las normas 

correspondientes. 

Descarga: 

Los puntos de conexión de los distintos barrios son los siguientes: 

1. Barrio San Cayetano: Boca de Registro existente ubicada en la intersección de la calle 

San Lorenzo y calle Eva Perón, con posterior descarga a una estación de bombeo 

existente. 

2. Barrio La Milka: cuenta con cinco puntos de descarga: 

a. Cuenca N°1: Boca de Registro perteneciente al Colector Sur, ubicada en la 

intersección de la calle E.J.Carrá y calle Florencio Sánchez. 



  
 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Saneamiento de la localidad de San Francisco 

Página 6 de 58 

 

b. Cuenca N°2: Boca de Registro perteneciente al Colector Sur, ubicada en la 

intersección de las futuras Av. Irigoyen y Av. Valentina Fantone. 

c. Cuenca N°3: Boca de Registro perteneciente al Colector Sur, ubicada en la 

intersección de la Av. Antártida Argentina y calle Olegario Andrade. 

d. Cuenca N°4: Boca de Registro perteneciente al Colector Sur, ubicada en la 

intersección de la calle E.J.Carrá y calle Florencio Sánchez. 

e. Cuenca N°5: Boca de Registro perteneciente al Colector Sur, ubicada en la 

intersección de la calle Catamarca y calle Florencio Sánchez. 

3. Barrios Maipú y Savio: Descarga a cámara de enlace con el Colector Oeste de 

diámetro 700 mm, ubicado en la intersección de calle Gerónimo del Barco y Av. Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Implantación general del proyecto 

3.4 Área de influencia directa e indirecta 

El área de influencia directa es la superficie afectada directamente por las obras y tareas 

propuestas. En ella se espera una alta probabilidad de interacción entre las obras y el ambiente, y 

la ocurrencia de impactos ambientales directos e inmediatos. 

El área de influencia indirecta, incluye la anterior, y corresponde a aquella superficie en la cual la 

probabilidad de interacción es normalmente de baja a media. Los impactos se producen 

generalmente de forma indirecta. 

En la Figura 3 se presentan las áreas de influencia directa (en color amarillo) e indirecta (color 

naranja). 
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Figura 3 Áreas de Directa (en amarillo) e Indirecta (en naranja) 

4 MARCO INSTITUCIONAL ï NORMATIVO LOCAL 

4.1 Marco institucional 

Las instituciones involucradas en el proyecto son: 

¶ Municipalidad de San Francisco. Titular del servicio de recolección de líquidos cloacales, y 

de la operación de las estaciones de bombeo. 

¶ Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba 

¶ Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 

¶ Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba 

¶ Dirección Nacional de Vialidad. 

4.2 Marco Normativo Local 

La economía se desarrolla en torno a las actividades agropecuarias, en mayor medida al cultivo 

de cereales y oleaginosas y a la explotación de tambos. También presenta un sector fuerte en la 

industrial metal-mecánica de maquinarias agropecuarias. En general se puede decir que el 
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grueso de la población activa cuenta con ingresos que los colocan por encima de la línea de la 

pobreza. 

5 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

El diagnóstico ambiental de base conforma una indagación integral de una gran cantidad de 

información disponible, bibliográfica y cartográfica, así como la generación de datos primarios a 

partir de relevamientos de campo y documentación fotográficas de zonas representativas y de 

particular interés. 

A continuación se describen las principales características de los Medios Físico, Biótico y Socio-

económico y de infraestructura de la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto. La 

caracterización ambiental del área de influencia se orienta específicamente al sector involucrado 

directamente con el Proyecto localizado en la ciudad de San Francisco. Se consultaron diversas 

fuentes bibliográficas, resultados de estudios y documentos desarrollados a nivel local. 

5.1 Entorno 

5.1.1. Climatología 

El departamento de San Justo, donde se localiza la ciudad de San Francisco, corresponde a la 

región fitogeográfica Del Espinal, que se caracteriza por un régimen térmico de temperatura 

media anual de 18° C y una amplitud de 13°C; el período libre de heladas es de 272 días. La 

pluviometría regional posee una distribución con un rango de 800 mm al Oeste y 850 mm al Este,  

con una distribución estacional de tipo monzónico. El déficit hídrico presenta una variación de 120 

mm al Este y 160 mm al Oeste. 

El mes más seco es agosto, con 15 mm de lluvia. En diciembre, la precipitación alcanza su pico, 

con un promedio de 130 mm. 

Enero es el mes más cálido del año. La temperatura en enero es de 24,1°C a 10,8°C en 

promedio, julio es el mes más frío del año. 

Hay una diferencia de 115 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. 

La variación en la temperatura anual está alrededor de 13,3°C. 
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Figura 4 Climograma de la ciudad de Córdoba (https://es.climate-data.org/location/19809/) 

 

Figura 5 Diagrama de Temperatura de Córdoba (https://es.climate-data.org/location/19809/) 

 

https://es.climate-data.org/location/19809/
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Figura 6 Datos históricos del tiempo Córdoba - Tabla Climática (https://es.climate- 

data.org/location/19809/) 

5.1.2. Población 

La ciudad de San Francisco cuenta con 61.750 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un 

incremento del 5 por ciento frente a los 58.779 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

El Censo Provincial de Población 2008 había registrado 61.260 pobladores conforme a esto, San 

Francisco continúa siendo la cuarta ciudad de la provincia de Córdoba.  

La ciudad de San Francisco está conurbada con otras poblaciones: Plaza San Francisco, barrio 

periférico de la ciudad; Frontera y Barrios Acapulco y Veracruz pertenecientes a la Comuna de 

Josefina, provincia de Santa Fe, siendo una población metropolitana de 74.060 habitantes 

(INDEC, 2010). 

 

Gráfica de evolución demográfica de San Francisco entre 1991 y 2010 
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 Índice de Masculinidad: 

La proporción de hombres y mujeres en la población se mide a través del Índice de Masculinidad 

(IM). Este indicador expresa la razón de hombres por cada cien mujeres y permite clasificar a una 

población determinada como masculinizada, feminizada o equilibrada. 

 

Pirámide Poblacional: 

La pirámide de población es un gráfico que representa la estructura poblacional por sexo y edad. 

 

Pirámide de población: Estructura por sexo y edad del Municipio de San Francisco. Año 2008 

5.1.3. Atmósfera 

La calidad del aire no presenta alteraciones significativas en cuanto a emisiones en el área 

circundante  del proyecto,  ya que  el paisaje  actual  varía  entre  lo residencial  y rural.  Las 

emisiones gaseosas fijas corresponden actualmente a las industrias existentes dentro del área de 

influencia directa del proyecto, en el área de influencia indirecta. 

Las emisiones  gaseosas móviles están vinculadas  principalmente  con el tránsito vehicular sobre 

las rutas, ferrocarril y calles, que son circundadas por vehículos privados, transporte de carga y el 

transporte público de pasajeros. 

Se producen temporalmente en tiempos de sequía, voladuras de suelos que frente a fuertes 

vientos dispersan partículas de suelo a la atmósfera. 
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Se consideran para el análisis de impacto ambiental los siguientes factores: 

Å Material Particulado y Gases 

Å Olores 

Å Ruido 

5.1.4. Agua. Descripción del Sistema de Drenaje Existente 

Características del Macrodrenaje  

La ciudad de San Francisco, desde el punto de vista geomorfológico, se emplaza sobre la 

prolongación hacia el Sur del bloque levantado que genera la depresión del arroyo Tortugas ï 

Canal San Antonio y el Alto de Morteros. Esta elevación provoca en la ciudad en estudio una 

divisoria de aguas de dirección aproximada Noroeste - Sureste, haciendo que los escurrimientos 

regionales sean perpendiculares a este alto (hacia el Suroeste y al Noreste). 

El macrodrenaje presenta un relieve plano o muy suavemente ondulado surcado por cauces 

temporarios de baja pendiente con zonas deprimidas, que le confieren al sistema un drenaje 

lento, generando importantes almacenamientos de aguas de lluvia que anegan varios sectores 

urbanos y una gran cantidad de áreas productivas en la zona rural. 

 

Macrodrenaje de San Francisco. 

Los excedentes urbanos de la cuenca Norte, se dirigen hacia el Noreste por el efecto de la 

pendiente regional, mientras que los de la cuenca Sur hacia el Suroeste. Es importante destacar 

que las pendientes hacia ambas vertientes del alto mencionado son muy bajas (0.05 %), donde 

cualquier modificación dificulta el libre escurrimiento de las aguas. Las subcuencas periurbanas y 




























































































