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II. AVISO DE PROYECTO
El proyecto trata de la Mensura y Subdivision de un terreno
denominado 2Manzana 2801.
II.1. Denominacioén y descripcion general
El proyecto se cdmnl h nMensuka y Subdivision Manzana 2801 X
corresponde a un a subdivision a realizar en un terreno con una
superficie de 6. 692,39 ntf, dividido en 21 parcelas para uso

residencial, espacios verdes y calles internas.

II.2. Objetivos y beneficios socioeco noémicos en el orden local,
provincial y nacional

Los objetivos y beneficios del proyecto son los de desarrollar,

promover el desarrollo urbanistico, en un marco de resguardo
ambiental y paisajistico en beneficio de la localidad y de la

comunidad.

Los bene ficios esperados son un incremento de la disponibilidad de

viviendas en la trama urbana.

[1.3. Localizacién
Dk dl ogdmc hl Subdivisiom Mahzana 2801 rd dmbtdmsq"’ rhst’
en la zona urbana perteneciente a la localidad de Rio Cuarto

departamento  Rio Cua rto , Provincia de Cérdoba.

Las coordenadas geograficas de ingreso al predio tomadas en la
esquina de calles Rio Negro y Wenceslao Tejerina Norte son:
S 33°6'0.75" ;O 64°22'3.41"
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64°18'0"W 64°14'0"W

33°100"S

Mapa de ubicacion Manzana 28

Ubicacion del terreno en estudio

Leyenda

& perimetro del terreno
@ punto georreferenciado

Coordenadas Geogréficas del area en estudio
PUNTOS

LATITUD LONGITUD
1 NO 33°6'0.95"S 64°22'3.43"0
2 NE 33°6'2.19"S 64°21'58.34"0
3 SE 33°6'4.00"S 64°21'58.89"0
4 SO 33°6'2.78"S 64°22'3.98"0
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Acceso
Para llegar al terreno desde la interseccion de la Ruta N°36 con
la ruta AOO5, se toma por esta hacia el SO y se tran sitan 3,2 Km
hasta la rotonda y se continla ingresando al Sur por la calle
Wenceslao Tejerina Norte 400 metros hasta la calle Rio Negro,
arribando al terreno Manzana 280.
1.5. Area de influencia del proyecto
El area de influencia del proyecto corresponde a la localidad de
Rio Cuarto
[1.6. Poblacion afectada
La poblacion afectada son los habitantes de la localidad de Rio
Cuarto principalmente
II.7 . Superficie del terreno
El terreno Manzana 098 tiene una superficie total d e 6.692,39 nt.
11.8. Superfic ie cubierta existente y proyectada
La superficie cubierta del proyecto corresponde a la superficie
edificable de cada lote, en relacion al F.O.S. y F.O.T. designado
por la Municipalidad de Rio Cuarto
[1.9. Inversion total e inversion por afio a realizar
II. 10. Tipo de obra y magnitud de servicios
El proyecto trata de un emprendimiento de subdivisién y mensura de
un terreno de 6.692,39 nt. El mismo cuenta con la oferta de

parcelas  para uso residencial

Los servicios a proveer  afuturo seran:
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Red de aguap otable
El terreno cuenta con conexibnh de agua de la Red de Agua
dependiente de la EMOS dependiente de la Municipalidad de Rio

Cuarto.

Red de energia y alumbrado publico
Las obras se realizardn de acuerdo con las normas de EPEC (Empresa

Provincial de Energ ia de Cérdoba).

Tratamiento de efluentes cloacales

Las parcelas tendran conexién a la red cloacal de la EMOS.

Servicio de recoleccion de residuos
El servicio de recoleccion y gestion de RSU sera prestado por la

Municipalidad de Rio Cuarto

II. 11.Etapas del proyecto y cronograma
El proyecto contempla solamente la Subdivision y Mensura del

terreno.

II. 12. Consumo de energia

No corresponde

[I. 13. Consumo de combustibles

No corresponde.

II. 14. Agua, consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad
El abastecimiento de agua sera a partir de la red de agua provista

por la EMOS.
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[1.15. Detalle de otros insumos

No corresponde.

[1.16. Detalle de productos y subproductos. Usos

No corresponde.

[1.17. Cantidad de perso nal a ocupar durante cada etapa
El perso nal a ocupar en las tareas de mensura y subdivision sera

de 4 personas.

[1.18. Vida util

No corresponde.

[1.L19. Tecnologia a utilizar. Equipos vehiculos, ma quinaria,
instrumentos. Proceso

No corresponde

[1.20. Proyectos asociados, conexos o complement arios, existentes

0 proyectados

El proyecto se relaciona con la oferta de urban izaciones
existentes en la zona, colindando en todos sus limites con zonas
urbanizadas o en desarrollo avanzado .

[1.21. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera
directa o indirectamente el proy ecto
Las instalaciones necesarias para el desarrollo del proyecto a
futuro  son:
1 Tendido de red eléctrica y alumbrado publico.
1 Red de agua potable.
 Sistema de tratamiento de efluentes
1

Red de gas.
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1 Recoleccion de RSU

.22 . Relacion con planes estatales o privados
El proyecto estd relacionado con la oferta de urbanizaciones

existentes en la zona.

.23 . Ensayos, estudios de campo y/o laboratorios realizados

No corresponde

[I.24 . Residuos y contaminantes. Tipos y volumenes
tiempo

No corresponde

[1.25 . Principales organismos involucrados
Municipalidad de Rio Cuarto , Secretaria de Ambiente,

Direccidon General de Catastro , EMOS

[1.26 . Normas y/o criterios consultados
1 Constitucion de la Republica Argen tina: art. 41.

9 Constitucién de la Provincia de Cordoba: art. 11, 68, y 69

1 Ley 10.208/14 Ley de Politica Ambiental de Cérdoba y Decretos

complementarios.
1 Ley 4146/49 y Decretos Reglamentarios. Direccion de Catastro

1 Ordenanzas Municipales vigentes.

por unidad de

E.P.E.C.

T Ley N° 9814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

(OTBN).

1 Decreto 847/16 Reglamentacion de estandares y normas sobre

vertidos para la preservacion del recurso hidrico provincial.

9 | TITULAR: DOMINIO FIDUCIARIO DECOUVETTE Responsable Profesional

GUADALUPE Favian Leynaud

R- DYD AsA 01 - 00 Informes Ambientales N° Orden 00 - 054



Aviso de Proyecto >Rtachuhr hegm 280{my  m" IH@-—:—'

=

[1.27. Detalle de los princ ipales impactos ambientales que
generara la obra
Se realiz6 la identificacibn de los impactos ambientales que

generard la obra , en el capitulo V del presente informe

11.28. Especificacién detallada de obras anexas mitigantes de

efectos  negativos de la obra principal

Para mitigar los efectos negativos de la  obra se confeccioné un
Plan de Gestion A mbiental (PGA). El mismo se encuentra en el
capitulo VI | del presente informe.
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[l DESCRIPCION DE LA SITUACION AMBIENTAL EXISTENTE

Inventario Ambiental

El inventario ambiental tiene como objetivo conocer la

conformaciéon y funcionamiento del sistema ambiental del universo

de trabajo. Para ello es necesario realizar la descripcion de los

elementos medioambientales susceptibles de ser impactados por el

proyecto propuesto, especialmente la poblacion, fauna, flor a,
suelo, aire, factores climaticos, bienes materiales, etc.,

comprendiendo el patrimonio arquitecténico y arqueolégico, el

paisaje, asi como la interaccién entre los factores anteriormente

citados.

lIl.1. GEOLOGIA
La geologia de la regibn est4d representa da por sedimentos
correspondientes al Cenozoico, principalmente al Cuaternario. En

el area de estudio se destacan las siguientes unidades:

Depésitos edlicos arenosos finos a limosos; médanos y dunas
longitudinales

En general son secuencias eélicas limo - ar enosas de tipo loess que
localmente constituyen cuerpos medanosos mas 0 menos aislados o
sistemas de dunas longitudinales con diferente grado de
conservacion.

Al norte del rio Chocancharava o Cuarto, son sedimentos loéssicos

de granulometria areno -limosa  sobre los que se ha desarrollado el
suelo actual. Localmente, la textura puede ser arenosa fina a muy

fina, correspondiente a removilizacibn de los sedimentos en
tiempos histéricos, constituyendo cuerpos medanosos estabilizados

a parcialmente estabilizados

Al oeste y sur de la ciudad de Rio Cuarto los mantos loéssicos

limo - arenosos muy finos se presentan asociados a niveles altamente
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enriquecidos en arcillas, con mayor concentracion de materia
organica, denotando sedimentacion en bajos anegadizos locales,
circulacion de agua restringida.

Sobre esta Unidad se ubica la zona de estudio.

Depésitos edlicos arenosos finos a limosos; médanos

El area esta cubierta por depositos edlicos loessoides a arenosos

muy finos, de potencias variables, que pueden presen
constituyendo  cuerpos  medanosos, varios de ellos con
reactivaciones  historicas. Estos materiales sobreyacen a
sedimentos de granulometria variada, desde limos loéssicos a
arenosos finos - peliticos correspondientes a derrames, 0 mas
arenosos correspond ientes a paleocanales. Por debajo se han
encontrado secuencias mas o menos potentes de materiales areno
gravosos asociados a canales. Algunos de estos canales, con
evidencia morfolégicas superficiales, en la actualidad se inundan
temporalmente y constituye n bajos donde se acumula material
pelitico, limos retransportados y arcillas, de escasa potencia,

con concentracion de materia organica y/o sales, mientras que

hacia el sur algunos paleocanales estan ocupados por lagunas

permanentes.

Depositos de arenas f luviales del rio Cuarto y otros arroyos

Son depdésitos asociados a canales y niveles de terrazas mas nuevas

que se reconocen en posiciones de cuencas medias y medias altas de

los sistemas de drenaje actuales, y manifiestan diferentes
estadios hidrodinamicos del curso. En el rio Cuarto el curso
actual, en estadio de incision vertical, se desarrolla sobre
materiales arenosos a gravosos finos con secuencias de menor
energia a medida que los afloramientos se sitian mas hacia el

este.

con

tarse
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Los demas arroyos en general presentan fajas fluviales bastante
restringidas donde afloran depdsitos de moderada a baja energia
que, en muchos casos, presentan evidencias de obliteracién del
sistema constituyéndose en ambientes leniticos, estos pueden

encontrarse interdigitados con d epositos edlicos.

La zona se encuentra tectbnicamente perturbada y el estilo

estructural es definido por blogues hundidos y levantados,

basculados al E y SE, que generan una morfologia escalonada vy

ondulada, cuya expresion disminuye en el sentido de la pe ndiente.
Los bloques elevados son elongados, con sus ejes longitudinales de

direccién meridional y limitados por fallas normales e inversas,

con orientaciones preferenciales meridionales, que condicionan la

morfologia y ejercen un marcado control en la red de drenaje. Las
depresiones que se ubican entre ellos, son angostas y paralelas

entre si, con importantes potencias de sedimentos. La orientacion
de las estructuras presentes define varios sistemas, siendo mas

importante el meridional y submeridional, for mado por megatrazas y
fallas, éste es atravesado en forma ortogonal por fallas y

fracturas de rumbo E - O y se identifican ademas otros sistemas con

orientaciones NO - SE y NNE - SSO.
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REFERENCIAS
- Depésitos de arenas fluviales del rio Cuarto :f' Falla
2 % ¥y Otros arroyos
g [ Depésitos edlicos arenosos finos a limaosos;
6‘ g medanos
¥ Depositos edlicos arenosos finos a limosos;
medanos y dunas longitudinales
l11.2. GEOMORFOLOGIA
El relieve de la region cercana a la ciudad de Rio Cua rto, forma

parte de la Planicie Pampeana que caracteriza las regiones
centrales de Argentina e integra el Sistema Eodlico Pampeano.
Geomorfoldgicamente, constituye una extensa llanura de agradacion
dominada por geoformas de origen edlico y, en segundo térmi
fluviales y palustres, vinculadas a cambios climéticos del
Pleistoceno superior UHoloceno y muy influenciadas por el estilo
estructural presente y los eventos neotectonicos acaecidos. Se
trata, en general, de planicies loessoides y/o medanosas, suave a

moderadamente onduladas, con pendiente general hacia el sudeste

no,
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inferior al 0,5 %, donde se desarrollan las cuencas medias y bajas

de los sistemas fluviales que drenan el extremo meridional de la

sierra de Comechingones.

Por otra parte, es importante des tacar la incidencia de la
actividad antrépica en estos geosistemas, principalmente desde el

siglo pasado cuando se introdujeron las practicas agricolas

ganaderas. Estas ocasionan importantes desequilibrios al modificar
notoriamente la magnitud, localizacié n y recurrencia de procesos
naturales como la erosion hidrica y eélica, anegamiento, erosion,

inundacion y sedimentacion fluvial, entre otros, lo que las

convierte en agentes geomorficos muy activos.

Las unidades geomorfolégicas reconocidas son tres y sus

principales subunidades se resumen a continuacion:

1- Llanura edlica bien drenada

Este ambiente varia desde fuertemente ondulado en sectores

cercanos a las sierras, a planos hacia el este y, a excepcién de

areas deprimidas localizadas, presentan un buen drenaje, con una
importante zona de aireacibn y sistemas de escurrimientos

superficiales bien manifiestos. Se reconocen:

Altos estructurales con depresiones hidrohalomorficas

La planicie loessoide presenta una morfologia de bloques menores,
vinculados a f allas, con notoria manifestacién topografica al
menos durante el Pleistoceno Superior - Holoceno vy, por lo tanto,
alta incidencia en la dinamica del agua superficial y subterranea.

Los altos estructurales ejercen un importante control en los

cursos del rio C uarto y arroyo Santa Catalina, a la vez que
definen areas deprimidas locales que se caracterizan por

constituir areas planas, anegadizas, con freatica aflorando o muy
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proxima a la superficie, donde se desarrollan suelos
hidrohalomoérficos a  partir  de  materi ales arenosos finos

ligeramente enriguecidos en sedimentos peliticos.

Planicie suavemente ondulada

En esta unidad se incluyen las areas de llanura que presentan en
general un relieve muy plano con gradientes de pendientes
inferiores al 0,5 %. Predominan m ateriales loéssicos finos sobre
los que se han desarrollado suelos profundos, con perfiles bien
evolucionados. Estos materiales estan parcialmente cubiertos por

los sedimentos arenosos finos, que conforman dunas longitudinales

muy dispersas con algunas rea ctivaciones histéricas y constituyen
los elementos sobresalientes del relieve. Estas formas medanosas

mas recientes, son de tipo parabdlico con desarrollo de cubetas de
deflacién hacia el NE generadas por vientos provenientes de ese
cuadrante.

Sobre esta U nidad se apoya la zona de estudio.

Planicie con médanos historicos

En este sector la planicie loessoide se vuelve mas arenosa y

presenta rasgos morfoldgicos que indican importantes procesos de

removilizacion de los sedimentos en tiempos histéricos. Las du nas
longitudinales se observan discontinuas y disipadas y las formas

més conspicuas del relieve son médanos o dunas parabdlicas con

cubetas orientadas hacia el noreste, que sobresalen en este

ambiente de acumulacion - deflacion. Estas formas que, en algunos

casos, tienen hasta 2,5 Km de longitud, estan dispersas en toda la

unidad con una concentracién preferencial asociada a la traza del

arroyo Chucul. Algunas de ellas tienen sectores activos mientras

gue otras estan estabilizadas con vegetacion. El arroyo Ch ucul,

anico curso que la surca, presenta un disefio rectilineo con fuerte
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control estructural, al que se asocia una faja fluvial de muy poca
expresion. Si bien en la actualidad est4 encauzado entre barrancas
de hasta 4 metros, hay evidencias estratigraficas de que

anteriormente derramaba en el extremo sudeste de la unidad.

2- Llanura fluvio - eblica con drenaje impedido

Esta unidad es muy extensa y forma parte de un ambiente deprimido
mayor denominado pampa hundida o pampa de las lagunas, que
constituye el se ctor oriental de la llanura cordobesa. Estas
planicies representan el relleno de grandes depresiones tectdnicas
delimitadas por megaestructuras de rumbo meridiano y segmentadas
por otras transversales u oblicuas que generan bloques menores.

Su relieve act ual refleja esta combinaciébn de procesos; se
presenta como una planicie suave a moderadamente ondulada, con
pendiente general hacia el sudeste inferior al 0,5 %, generada por

una serie de rasgos y paleorasgos fluviales y edlicos discontinuos

en los que se sitian cuerpos lagunares permanentes alimentados por
agua fredtica y sistemas de cursos menores. Los sectores medanosos
presentan mayor relieve local con valores de pendiente de hasta

3%.

Paleoderrames con cubierta loessoide

Esta subunidad comprende el se ctor norte de la depresion y
constituye una planicie con pendientes muy largas y de bajo

gradiente (0,2 %) originada por paleoderrames del A° Santa

Catalina cubiertos parcialmente por depdsitos eolicos. La

pendiente general es hacia el sur - sureste y las lo madas y bajos
poco manifiestos se orientan en esa direcciobn mientras que las

dunas longitudinales se sobreimponen ortogonalmente. El nivel

fredtico esta poco profundo y los suelos generados sobre estos

materiales aluviales de distinta edad presentan un imp ortante
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desarrollo. Sobre los materiales edlicos arenosos finos el perfil
edéafico tiene desarrollo moderado. Se observan sectores con
procesos halomorficos.
3- Llanura aluvial del rio Chocancharava o Cuarto
El rio Chocancharava o Cuarto drena una superfic ie aproximada de
220 km 2, desde sus nacientes en la sierra de Comechingones hasta
los bajos del Saladillo. En el area de estudio se desarrolla su
cuenca media y baja, ambas con un marcado control estructural, que
no solo define la direccion de escurrimient 0, sino el disefio en
planta del canal y las dimensiones de su planicie aluvial. Hasta
la ciudad de Rio Cuarto el curso tiene una direccion NO - SE,
sinuosidad baja a moderada y planicie aluvial importante. Desde
agui hasta la localidad de Reduccion se dirige hacia el este,

controlado por la estructura de Rio Cuarto, manteniendo con pocas

variables sus caracteristicas morfologicas.

Faja fluvial del rio Chocancharava o Cuarto

Esta unidad, tiene un ancho que varia entre 250 metros y 3000
metros, esta compuesta por morfologias de edad Holoceno superior -
actual, que representan ajustes del sistema a cambios climaticos,
eventos neotecténicos e intervenciones humanas. Se reconocen tres
niveles de terrazas de importancia, acompafiadas en algunos sitios

por otras menor es y de caracter local, consecuencia del marcado
proceso de incisién vertical que experimenta el curso en esa zona.

La mas antigua (T1) y de mayor expresion areal, posee un ancho de
hasta 2 Km. aguas arriba de la ciudad de Rio Cuarto; presenta un
relieve b astante plano, con un dominio de ambientes de llanura de
inundacion, donde se reconocen paleocanales de envergadura que, a
pesar de la escasa preservacion, permitieron determinar parametros

paleohidraulicos de base morfolégica y estimar para la época un
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ré gimen de crecidas similar al actual. El limite externo de esta
terraza estd muy evolucionado, principalmente por procesos
hidricos, mientras que el que lo separa de las terrazas inferiores

es mas abrupto y subvertical. El desarrollo areal de este nivel

ind ica un periodo de estabilidad que permiti6 un importante
trabajo lateral y notorio ensanchamiento de la faja fluvial.
Dominan materiales arenosos finos - peliticos, con importante
contenido de materia organica y un buen desarrollo edafico v,
asociado a los p aleocanales, sedimentos de granulometria areno
gravosa.

Los niveles T2 y T3, mas modernos y de menor superficie, presentan
morfologias que indican una importante migracibn de canales
meandriformes, y estan constituidas por una sucesion de barras en
espolé n y surcos asociados, con paleocanales sinuosos y llanuras
de inundacién, que reflejan una dinamica fluvial similar a la
actual. Cuando el rio Cuarto ingresa a la llanura deprimida estos
niveles, principalmente el T3, estan disectados por meandros
abandona dos del curso actual, algunos de los cuales alojan cuerpos
lagunares, de caracter permanente por accién de la capa freética,
forma semilunar, generados por mecanismo de avulsion, durante
desbordes importantes. En general esta compuesta por materiales
areno - gravosos que se hacen mas arenosos hacia el este.El cauce
actual tiene un disefio variable desde rectilineo a meéandrico de

baja sinuosidad cuando atraviesa los bloques mas elevados o de
mayor pendiente a meéndrico de mediana a alta sinuosidad en los
bloque s deprimidos. Sobreimpuesto a este patron presenta un disefio
entrelazado, compuesto por barras moviles de composicién areno
gravosa. Su ancho varia desde aproximadamente 60 m, en sectores
donde circula encajonado en toscas, a 90 d] 100 m en sitios donde

el material de orilla es mas friable.
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111.3. EDAFOLOGIA

El tipo de suelo presente en la zona de estudio corresponde a la

Unidad Cartogréafica MJen - 19. La bibliografia >Knr Rtdknr + Mhudk
Qdbnmnbhl hdmsn 094/ 1 -1111 @QFDMBH@ BAQCNA@ @
MANFRED CORDOBA 2003 describe la siguiente caracterizacion de

dicha unidad:
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Caracteristicas de la Unidad Cartogréfica:
indice de Productividad: 49

Clase por Aptitud de Uso: IV

Tipo: Asociacion

Superficie: 5932 hectareas

Fisiografi a: Planicie periserrana distal, derrames

Composicion de la Unidad Cartografica:

Subgrupo de suelo

Posicién en el Relieve

% Ocupacién en la UC

Hapludol éntico

Planos altos

50%

Hapludol fluvéntico

Derrames

50%
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Caracteristicas de los suelos presentes en la unidad:
Hapludol éntico (50%)

indice de productividad: 55

Clase por aptitud: IVw

Pendiente: 0,5 al 1%

Drenaje: Moderadamente bien drenado

Profundidad efectiva: Profundo (mayor de 120 cm)

Textura horizonte superficial (Horizonte A): Franco arenoso
Textura horizonte subsuperficial (Horizontes BC): Franco arenoso
Materia organica del Horizonte A: > 2%

Capacidad de intercambio catidnica subsuperficial: > 20 meqg/100g
Salinidad: No salino (0 - 4 mmhos/cm)

Sodicidad: No sédico (<10 % NaaO - 20 cm) (<15% Na a 51-100 cm)
Erosion hidrica actual: Minima o sin Erosion hidrica

Erosion edlica actual: Minima o sin Erosion edlica

Erosion hidrica potencial: No o Minima susceptibilidad a Erosion
hidrica

Erosion edlica potencial: Leve susceptibilidad a Erosion edlica

Pedr egosidad: Sin pedregosidad y rocosidad

Hapludol fluvéntico (50%)

indice de productividad: 43

Clase por aptitud: Vis

Pendiente: 0,5 al 1%

Drenaje: Algo excesivamente drenado

Profundidad efectiva: Profundo (mayor de 120 cm)

Textura horizonte superficial (Ho rizonte A): Franco arenoso
Textura horizonte subsuperficial (Horizontes BC): Franco arenoso
Materia organica del Horizonte A: > 2%

Capacidad de intercambio cationica subsuperficial: > 20 meq/100g

Salinidad: No salino (0 - 4 mmhos/cm)
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Sodicidad: No sédico (< 10% NaaO -20cm) (<15% Na a 51 - 100 cm)

Erosion hidrica actual: Minima o sin Erosion hidrica

Erosion edlica actual: Minima o sin Erosién eélica

Erosion hidrica potencial: No o Minima susceptibilidad a Erosion
hidrica

Erosion edlica potencial: Leve suscept ibilidad a Erosion edlica

Pedregosidad: Sin pedregosidad y rocosidad

Et dmsd?9 Knr Rtdknr + Mh u d k cd Qdbnmnbhl hdmsn 0947/ /
AMBIENTE, INTA EEA MANFREDI, CORDOBA 2003

Tipo de suelo presente en el &rea en estudio

La bibliografia citada repre senta una situacion natural de los
suelos existentes en la zona de estudio, observando que en el area

en estudio puede encontrarse la asociacién de los dos tipos de

suelos. No obstante, en diversos puntos del area en estudio, las
caracteristicas del perfil descripto pueden verse modificadas
debido a los usos del suelo dados, perdiendo o degradando ciertas

cualidades.

lIl.4. CARACTERIZACI  ON CLIMATICA

Segun la clasificacion climética de Koppen, al clima de la region
donde se localiza el emprendimiento le cor responde la
clasificacion Cwa las caracteristicas del clima que asignan dicha

clasificacion son:

La temperatura media del mes mas calido supera los 22 °C. Este

clima se da en regiones mas alejadas del mar que no reciben tantas
precipitaciones por lo que la estacibn menos lluviosa aqui es
bastante seca. También se puede dar como transicion al clima
tropical, con lluvias abundantes, debido a los monzones del
verano, pero un invierno seco, y donde las temperaturas descienden

ligeramente de los 18 °C.
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Mapa climatico de América del Sur

Terreno en estudio

=

En funcién de la clasificacion antes expuesta, la zona de estudio

se encuentra dentro del dominio del clima templado subhtimedo.

La tem peratura media anual es de 17°C, con una maxima media de
29°C y una temperatura minima media de 4°C.

Los picos de alta temperatura se presentan en los meses de

diciembre y enero alcanzando los 40 d) 43°C.
Los picos de baja temperatura se presentan en los me ses de junio y
julio llegando a -6y -10°C

El periodo de heladas se extiende desde la segunda quincena de

abril hasta la primera quincena de octubre.

Las precipitaciones pertenecen a un régimen monzonico, con

volumenes superiores a los 700 mm anuales, logr andose los maximos

registros en verano, en los meses de octubre a abril. Los menores

volumenes se registran entre los meses de mayo a agosto.

Los vientos predominantes son los provenientes del Norte y

Noreste, con una velocidad media de 14 Km/hora. En e | periodo de

Agosto a Noviembre, se concentran los vientos de mayor velocidad

(siendo éstos de 28 Km/hora de velocidad media). En ocasiones

puntuales, durante el afio ocurren eventos climéaticos con vientos
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de grandes \velocidades provenientes del Sur, genera Imente

asociados a disminucién de la temperatura y precipitaciones.

A continuacién, se exponen graficos obtenidos del Servicio
Meteorolégico Nacional (S.M.N.) con las principales variables
caracteristicas del clima descripto. Para elaborar los graficos,

se utilizaron los datos climéaticos de la estacidbn meteoroldgica

méas cercana, siendo ésta la del Aeropuerto de Rio Cuarto (RIO

K

BT@QSN @DQN+ M- hcdmshehb bhem 76342+
53- 0/ RN{( -
Temperaturas medias maximas y minimas y Precipitacion es mensuales
Rio Cuarto Aero
Valores climatolégicos medios 1981-2010
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é 32°C 100 mm 8‘
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La Rosa de los Vientos para Ciudad de Rio Cuarto muestra el nimero

de horas al afio que el viento sopla en la direccién indicada.

11.5. HIDROLOGIA
Los cursos de agua del area en estudio pertenecen a la subcuenca o
sistema Chocancharava o Rio Cuarto, que a su vez se encuentran

dentro de la cuenca del rio Carcarana.

CUENCA RiO CARCARANA N

B.DE LOS QUEBRACHITOS

E. RiO TERCERO TERCERO

C. SAN ANTONIO

SANTA ROSA A.LAS TORTUGAS

QUILLINZO
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DE LAS BARRANCAS

A. SAN BARTOLOME

CARCARANA
A. CARNERILLO
A. CHUCUL
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La cuenca del rio Carcarafia nace al este de las sierras de
Comechingones, conocida hacia el norte como de Calamuchita. Las
aguas prove nientes de las lluvias son drenadas a través de dos
rios principales: el Tercero (o Ctalamochita) y el Cuarto (o

Chocancharava). Algunos arroyos que se encuentran entre el rio

Tercero y Cuarto se pierden en direccion oeste -este y son de

caracter arreicos. Desde el pie de las sierras los pequefios
arroyos recorren una corta distancia hasta formar los cauces

troncales como el rio Tercero y Cuarto. Ambos rios son de llanura,

pero mientras el Tercero es continuo sin accidentes importantes,

el Cuarto forma bafado s y lagunas. Una vez atravesados los Bafiados

del Saladillo, el rio homénimo es el que se junta al rio Tercero

para dar origen al rio Carcarafia.

La subcuenca del Chocancharava es la segunda mas importante dentro

de la cuenca del Carcarafa. Tiene una superfi cie aproximada de 875
Km2. Al norte limita con la subcuenca del rio Tercero, al este por

la cadena central de las sierras. Cerca al paralelo de 33° se

28 | TITULAR: DOMINIO FIDUCIARIO DECOUVETTE Responsable Profesional

GUADALUPE Favian Leynaud

R- DYD AsA 01 - 00 Informes Ambientales N° Orden 00 - 054



